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1. Uvod

Dievéné dvefe IV 92 se posuzuji na zakladé pfislusnych ustanoveni Nafizeni Evropského Parlamentu
a Rady (EU) ¢. 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro
uvadeéni stavebnich vyrobk( na trh a kterym se zruSuje smérnice Rady 89/106/EHS, v platném znéni,
tzv. ,Construction Products Regulation“ (CPR).

2. Posuzovani a ovérovani stalosti vlastnosti podle Narizeni €. 305/2011
Evropského parlamentu a Rady (EU), v platném znéni

2.1 Systém posuzovani a ovérovani stalosti viastnosti (AVCP)
PredloZeny vyrobek je posuzovan podle systému AVCP 3 CPR (pfiloha V). Posouzeni vlastnosti bylo
provedeno podle pfilohy ZA normy CSN EN 14351-1+A2:2018 (EN 14351-1:2006+A2:2016).

Poznamka:

Evropské normy poté, jakmile se stanou dostupné jsou postupné pfijimany jako narodni normy.
Véechny CSN EN normy, citované v tomto protokolu byly vydany se stejnym Cislem jako EN normy se
stejnymi pozadavky.

2.2 Ukazatele konkretizujici zakladni pozadavky na stavby

Posouzeni vlastnosti vyrobku bylo provedeno oznamenym subjektem (notifikovanou zkuSebni
laboratori) v nasledujicim rozsahu, pozadovaném vyrobcem, pfisludnych vlastnosti podle tabulky ZA.3b
(EN 14351-1:2006+A2:2016).

3. Specifikace predmétu zkousek

3.1 Specifikace vzorku:
- Jednokridlové dvere (1 x 2,02)m.

3.2 Popis vyrobku:

Drevéné vstupni dvere, typ EURO IV 92.

Provedeni: Ramy zhotoveny z 3-vrstvé napojované lamely CINK B50+ , dodava Drevo-Spektrum s.r.o.
Pozofice. Kovani: uzavéry Siegenia KFV a zavésy Simonswerk, BACA Protect 3D 4030. Prahova
spojka Gutmann; tésnici profily Deventer a tésnici silikon TEKASIL ALKOXY NEUTRAL. Zaskleni
izolaCnim trojsklem.
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Tabulka 1 — Specifikace reprezentativniho zkuSebniho vzorku
Provedeni dvere jednokfidlové
ramy okna a smrkova lamela, provedeni spoji — &ep a rozpor, lepeni konstrukénich spojd je
kfidla provedeno lepidlem greenteQ D4-LEPIDLO 1K
dalsi profily prahova spojka (prah) Weser 70/20 F-Ti, greenteQ Schwelle TB70
Zaskleni izolaéni trojsklo 4/18/4/18/4 mm, zasklivaci liSty podtmeleny silikonem
tésnéni vné paska pod sklo SK (9x3)mm, material TPV; vné i uvnitf silikon
dekomprese+odvodnéni | nahofe a dole vZdy dva otvory v rozich
Funkéni spara vnitfni TPV I/ stfedové TPE
tésnéni SV103C dutinové, vkladané, v rozich ohybané, nastfizené// 12TPE — dutino-
jazyckové, vkladané, v rozich ohybané, nastfizené
Kovani 3 oteviravé rektifikovatelné zavésy, tfistfelkovy automaticky uzavér +
+ 1 zévora a dva hakové bezpeénostni uzamykaci body ovladané kli¢em zamku
Rozméry -ram | 1000 x 2020
(mm) - kfidlo | 915 x 1970
- sklo 670 x 1645
-tl. rému / kifidla 91,7/91,9
Povrchova Uprava: 2x natérovou hmotou OSMO UV ochranny 420

POZNAMKA: Podrobné&jsi popis zkousenych vzorkl je uveden v odkézanych protokolech o zkousSkéach

3.3 Urceni vyrobku:

Vyrobek je uréen pro pouZiti do obytnych i primyslovych budov, na které se nevztahuji poZzadavky
reakce na ohefl a pozarni odolnost. Je uréen pro denni osvétleni, popf. pfirozené (pfimé) vétrani
vnitfnich prostor budov. Pini i funkce tepelné izolaéni, zvukové izolaéni, ochranné proti nepfiznivym
povétrnostnim vlivim. Vchodové dvefe kromé toho umozriuji vstup do budov.

4. Odbér vzorku

Vzorek odebral: Ing. Fischer / OknaTrenz s.r.o., Moravské Branice 337, 664 64 Moravske Branice
Vzorek dodal: Ing. Fischer / OknaTrenz s.r.o., Moravské Branice 337, 664 64 Moravské Branice
Datum dodani vzorku do zkugebny: viz citované protokoly o zkouSkach uvedené v kapitole 8.
Evidenéni éislo vzorku: viz citované protokoly o zkouskéach uvedené v kapitole 8.

5. Vysledky zkousek

Posouzeni vlastnosti vyrobku provedl Oznameny subjekt & 1023. Zkoud3ky byly provedeny
v laboratofich AZL &. 1007.1 a 1007.4 - ITC a.s., Divize CSI - pracovisté Zlin a Praha. Vysledky
zkoudek jsou uvedeny ve zkuSebnich protokolech a v protokole o vypoctu, které jsou odkazany
v kapitole 8.

Posouzeni vlastnosti Uniku nebezpecénych latek bylo provedeno nepfimou metodou. Pfi tomto
posouzeni byla pouzita nasledujici dokumentace: - Prohladeni vyrobce oken (viastnost 3).

Shrnuti vysledku je provedeno v nasledujici tabulce 2.
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Tabulka 2 — Shrnuti vysledkl posouzeni vliastnosti vyrobku
Norma Noiaa
Vlastnost zkouseni nebo KiasHikace Zjisténé hodnoty
vypocétu
1 | Odolnost proti Trida C4
sati¥ani vitiom CSN EN 12211 | CSN EN 12210
2 | Vodota t Orientace otevirani dvefi
B e GSN EN 1027 | SN EN 12208 Trida 5A - dovnitf oteviravé
Tfida 7B - ven oteviravé
S ::tte'l:;zpecne Pozadavek narodnich pfedpis( Neobsahuje
4 o ; pro distanéni profil zaskleni
Soutinitel | CSNENISO | Dedarovana |4 75 yyymek) Chromatech Uitra F
P Puien 0,76 W/(m2.K) Chromatech Plus
5 | Privzdusnost CSNEN 1026 | CSN EN 12207 Trida 3
6. Zaveér

Oznameny subjekt & 1023 proved! posouzeni vlastnosti posuzovaného vyrobku s vysledky zkousek
vyrobku podle pouzitych ¢lanku a pfilohy ZA normy EN 14351-1+A2:2016.

7. Platnost protokolu o posouzeni vlastnosti vyrobku

Protokol o posouzeni viastnosti vyrobku je vystaven pro uréité konkrétni konstrukéni varianty vyrobku
vznikajici pfi vyrob& a montaZi za predpokladu dodrZovani technologickych postupt a dalsi vyrobni
technické dokumentace a pfi predpokladu zachovavani konstantni jakosti vyroby. Tento protokol je
platny pro vyrobek v provedeni dle poskytnuté dokumentace. Protokol ma neomezenou Casovou
platnost, resp. plati do chvile zmény nékteré z posuzovanych vlastnosti, dané zménou vykresove
dokumentace pro konstrukci vyrobku, zménou nékteré z pouzuvanych soucasti dle katalogu
dodavatel(, ukonéenim platnosti stavajici technické dokumentace, zménou technologického postupu
nebo materialového sloZzeni a do okamziku zmé&ny zakonnych poZadavkl pro posuzovani vyrobku
nebo do okamziku vydani dal$iho protokolu aktualizujiciho pfehled vyrabénych variant s noveé
vyjadifenymi ¢iselnymi hodnotami piislusnych technickych parametrl a fyzikalnich velicin. Bez
pisemného souhlasu oznameného subjektu se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely.

8. Podklady vyuzité pro vypracovani protokolu

1) Zadost o posouzeni stavebnich vyrobk oznaenych CE (oznameny subjekt 1023);

2) Prohlaseni vyrobce o zdravotni nezavadnosti, 20.10.2022,;

3) Vykresova dokumentace;

4) Zkusebni protokol akreditované laboratofe ¢. 755200106-03, (ltc a.s. dne 28.06.2022);
5) Protokol o vypoctu ¢. 22/T027, (ltc a.s. dne 29.06.2022);

6) Zkusebni protokol akreditované laboratofe ¢. 755200106-05, (ltc a.s. dne 02.09.2022).




